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Introduction

Ce projet, organisé par Polytech Tours, traite de la « Synchronisation de flux vidéo TCP pour la fouille
de données dans un réseau de caméras sous IP ». Il présente la caméra sous IP, son fonctionnement, ainsi
que son utilisation.

Ce projet est porté à faire la connaissance de la caméra sous IP, et sa utilisation.
Dans ce rapport, nous présenterons en premier lieu ce qu’est une caméra sous IP, puis nous détaillerons

son fonctionnement, et les données que l’on peut obtenir. Ensuite, nous présenterons des logiciels pour
traiter les données des caméras, et enfin nous présenterons un logiciel propre pour utiliser des caméras sur
internet.

Figure 1: caméra sous IP 1
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Présentation de la caméra sous IP

1.1 Définition

1.1.1 Définition

Une Caméra sous IP ou caméra de Protocole Internet est un type de caméra numérique qui envoie
et reçoit des données sur un réseau (LAN) ou sur internet. De ce fait, n’importe quel utilisateur dans le
monde peut accéder aux images de la caméra, de moment qu’il ait une connexion internet. Ces caméras
sont principalement utilisées pour de la surveillance.

Figure 1.1: caméra sous IP 2

1.1.2 Types de caméras

Il existe deux types de caméras IP:

• Les caméras IP centralisés, qui nécessitent un enregistreur vidéo réseau(NVR)central pour gérer
l’enregistrement, vidéo et la gestion des alarmes.

• Les caméras IP décentralisées, qui ne nécessitent pas d’enregistreur vidéo réseau(NVR) central, les
caméras ont la fonctionnalité d’enregistrement intégré, donc elles peuvent enregistrer directement
sur les supports de stockage numérique, tels que les lecteurs flash ou les stockages en réseau.

Les caméras IP peuvent également être divisées en des types dessous:

• Caméras IP fixes

• Caméras IP dôme

• Caméras IP sans fil

2 Caméra sous IP



Définition

• Caméras IP intérieures / extérieures

• Caméras IP PTZ (panoramique / inclination / zoom)

Figure 1.2: Caméra fixe Figure 1.3: Caméra dôme Figure 1.4: Caméra sans fil

Les besoins d’une solution d’un système de surveillance étant complexes, il est souvent nécessaire d’utiliser
plusieurs types de ces caméras.

• Caméras IP vs CCTV(télévision den circuit fermé) caméras analogiques
Mis à part la façon dont ils sont connectés et accessibles, les caméras IP dépassent leurs prédécesseurs
analogiques avec des fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement vidéo, la gestion
des alarmes, la surveillance audio et les alarmes sonores.

• intérieur / extérieur
Caméras IP sont conçus pour l’utilisation en intérieur uniquement ou l’utilisation à la fois intérieure et
extérieure. Un boîtier de protection pour la caméra ou une certaine lentille (pour réguler la quantité
de lumière) peut être nécessaire pour une utilisation extérieure.

• Jour / Nuit
Caméras IP peuvent également offrir des fonctionnalités de nuit et jour et avec l’utilisation d’un
filtre infrarouge de cut ou un filtre infrarouge de blocage qui améliore la sensibilité à la lumière
pour fournir des images en noir et blanc clair, de haute qualité pendant la nuit. Les illuminateurs
infrarouges peuvent également être utilisés en conjonction avec une caméra infrarouge sensible pour
améliorer encore la qualité pendant les périodes de faible luminosité ou de nuit.

Dans l’obscurité, ou dans des conditions d’observation difficiles (fumée, brouillard, poussière . . . ), on
utilise une imagerie thermique pour détecter les personnes, objets ou incidents.

La synthèse de types de caméras:

Caméra sous IP 3



Chapter 1. Présentation de la caméra sous IP

TYPE CARACTÉRISTIQUE
caméra sous IP fixe L’angle de vision est fixé une fois monté

Les objectifs interchangeables
L’installation intérieure / extérieure
Le type de caméra traditionnelle avec une grande vis-
ibilité

IP Camera dôme fixe La caméra fixe est dans un petit boîtier en forme de
dôme
Le design discret non-envahissant - l’angle de la
caméra indéterminable
Inviolable
Lentille à foyer progressif (domaine de réglage de la
vue)
Pas de logement externe requise - souvent conçus avec
résistant au vandalisme ou, enceinte IP66 pour une
utilisation en extérieur
Le montage en mur ou plafond

Caméras IP PTZ Le vision panoramique,l’inclinaison et le zoom au-
tomatique ou par la commande manuelle
Être utilisée principalement par l’intérieur avec un
opérateur
L’angle de caméra visible
N’avoir pas le vision panoramique de 360̊ et n’être
pas faite pour le continus "la tournée de garde"
Le zoom optique de 10X à 26X
Le montage en mur ou plafond

caméra sous IP non-mécanique-PTZ
L’angle de vision de 100̊ à 180̊ avec l’utilisation de
méga-pixel et un objectif grand-angle
Le zoom nécessite aucun mouvement mécanique
Non mécanique = Pas de usure
L’idéal pour une installation discrète. L’angle de la
caméra n’est pas visible
Le support mural

caméra sous IP de jour et nuit La fonctionnalité de nuit et jour peuvent être offert à
tous les types de caméra (fixe, dôme fixe, PTZ)
L’installation d’intérieur / extérieur
Un filtre infrarouge de cut ou un filtre infrarouge de
blocage est utilisé lorsque la caméra passe en mode
nuit
L’éclairage infrarouge peut être utilisé en conjonction
avec une caméra si la surveillance 24/7 est nécessaire
dans les zones de faible luminosité

Table 1.1: Types et caractéristiques 1
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Histoire

TYPE CARACTÉRISTIQUE
caméra sous IP de dôme PTZ La zone de couverture large avec une grande flexibilité

panoramique, d’inclination et de zoom
Le vision panoramique de 360̊
L’inclination de 180̊
L’idéal pour une installation discrète. - Fonctionner très
bien avec les plafonds suspendus et l’angle de la caméra
n’est pas visible
La mode de tour de garde est continue(la caméra est ro-
buste mécaniquement pour cette application
L’installation d’intérieur / extérieur
Toutes les commandes sont envoyées sur le réseau IP

caméra sous IP de méga-pixels La résolution de minimum de 1280×1024 pixels permet un
plus grand détail
Dans une échelle comparable, le couvre a une plus grande
partie d’une scène que la caméra non-méga-pixels
Les images détaillées identifient clairement les personnes ou
les images
Offert avec fixe, le dôme fixe, et les caméras de réseau sans
fil
Nécessiter plus de bande passante et d’espace de stockage

Table 1.2: Types et caractéristiques 2

1.2 Histoire

1.2.1 Les premières cameras IP

C’est en 1996 que la première Caméra sous IP fut développée par l’équipe de Martin Gren et Carl-
Axel Alm, de Axis Communication : elle portait le nom de Axe NetEye 200. Elle possédait un serveur
web personnalisé interne à la caméra. Fin 1999, les caméras fonctionnent sous Linux embarqué. Axis a
également publié des documents pour son API(interface de programmation d’application) de bas niveau
appelé "VAPIX", qui s’appuie sur les standards ouverts de HTTP(protocole de transfert hypertexte) et le
protocole de flux de temps réel. Cette architecture ouverte visait à encourager les fabricants de logiciels
tiers pour développer une gestion compatible et le logiciel d’enregistrement.

Figure 1.5: Axe NetEye 200
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Chapter 1. Présentation de la caméra sous IP

La première caméra sous IP décentralisée a été publiée en 1999 par Mobotix.Le système Linux de la
caméra contenait le vidéo, l’alarme et la fonctionnalité de gestion d’enregistrement, donc ce système n’a
pas besoin d’un logiciel de gestion de vidéo autorisé pour gérer l’événement d’enregistrement ou la gestion
vidéo .

La première caméra sous IP avec l’analyse de contenu vidéo (VCA) chargeant sur la carte mère a
été publiée en 2005 par Intellio. Cette caméra était capable de détecter un certain nombre de différents
événements, comme si un objet a été volé, un homme traverse une ligne, une l’homme est entré dans une
zone prédéfinie, ou si une voiture va dans le mauvais sens.

1.2.2 Le développement

Dans le monde de la caméra sous IP, la compression vidéo utilise à la fois la bande passante du réseau
et la capacité de stockage en réduisant la taille des fichiers vidéo et la qualité des images. Il existe une
variété de technologies de compression qui sont utilisées dans l’industrie. La Motion JPEG est l’une des
premières normes de compression utilisées, et constitue la norme la plus courante disponible. L’utilisation
de Motion JPEG, une caméra sous IP présente la vidéo comme une série d’images JPEG individuelles.
Vient ensuite le MPEG-4 : le débit d’image est réduit. Enfin la dernière norme de compression est H264 :
elle réduit considérablement la taille des fichiers sans compromettre la qualité des images.

Les caméras IP sont disponibles à des résolutions de 0,3 (résolution VGA) à 29 méga-pixels. Comme
dans la consommation de la télévision de secteur, au début du 21e siècle, il y a eu un glissement vers des
résolutions vidéo de haute définition, par exemple, 720p ou 1080i et le format 16:9.

Afin d’uniformiser les pratiques et les protocoles au sein de l’industrie IP, deux groupes ont été fondés
en 2008. Le forum ouvert de réseau vidéo de l’interface (FORVI) et l’alliance de l’interopérabilité de la
sécurité physique (AISP) fonctionnent tous deux à créer des standards pour les produits IP de communiquer
entre eux.
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Utilisation de caméra sous IP

2.1 Constitution de réseau de caméra sous IP

La mise en place d’un système de surveillance par caméra sous IP vous permet de surveiller votre
maison ou votre entreprise sur une base 24/7. Les systèmes sont plus sophistiqués que jamais, avec
des améliorations constantes apportées dans la résolution de la caméra et la facilité de mise en place de
l’accessibilité à distance. Ils fonctionnent à partir de la base pour le propriétaire qui souhaite regarder
une partie de la maison quand la bonne d’enfant est présentée à des systèmes plus sophistiqués pour un
propriétaire d’entreprise qui a besoin de surveiller nombreux d’endroits dans son entreprise.

Figure 2.1: Réseau de caméra sous IP

2.1.1 Installation

Étapes:

1. Assurez-vous que vous avez le matériel nécessaire avant d’acheter un système de surveillance
par caméra sous IP.
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Chapter 2. Utilisation de caméra sous IP

Vous aurez besoin d’une large bande mobile ou d’un service WiFi à partir d’un fournisseur de services.
Au-delà de cela, vous aurez simplement besoin d’un ordinateur portable ou de bureau, sauf si vous
achetez un moniteur d’une compagnie de sécurité d’approvisionnement.

2. Considérez ce qui pourrait rendre votre maison ou votre entreprise vulnérable aux effractions
pour déterminer la complexité du système de surveillance qui est bonne pour vous.

• Si votre seule préoccupation, c’est le comportement d’une femme de ménage ou une bonne
d’enfant, un système simple suffira. Dans ce cas, vous voudrez peut-être acheter des caméras
IP qui sont facilement cachés à l’intérieur d’autres objets.

• Un logement de bâtiment précieux équipement ou des biens personnels peuvent avoir besoin
d’un système de surveillance plus sophistiquée.

3. Déterminez combien de caméras que vous devez installer.
Une petite propriété avec 1 bâtiment avec quelques entrées ne seront pas besoin d’autant de caméras
que d’une grande propriété avec de nombreux bâtiments. Plusieurs paquets de surveillance de caméra
sont 4 ou 8 caméra unités.

4. Choisissez l’emplacement pour le montage de vos caméras.

• Montez des caméras près des portes pour enregistrer toutes les personnes entrant ou sortant.
• Installez autour des caméras directement et des objets de valeur de sorte qu’ils peuvent être
contrôlés à tout le temps.

• Placez des caméras autour du périmètre et sur les bâtiments séparés autour de la propriété si
votre propriété est grande et dispose des dépendances.

• Montez caméras afin qu’ils puissent être vues par n’importe qui sur la propriété afin de dissuader
quiconque de mauvaises intentions.

5. Installez le matériel de la caméra.
Vous aurez probablement besoin des perceuses, des vis, des boulons et des fixations. La plupart des
caméras sont livrés avec le matériel requis. Consultez le manuel d’instruction pour les instructions
spécifiques relatives à votre modèle. Les caméras IP ne nécessitent pas de câbles, de outils à dénuder
ou des pistolets de base comme les autres caméras.

6. Faites le loader de logiciel fourni avec le paquet de surveillance.
Cela permettra votre ordinateur à travailler par le réseau avec l’émetteur /le récepteur qui devient
des signaux des caméras. Si votre téléphone portable est capable en 3G, vous serez en mesure de voir
vos vidéos de la caméra de votre téléphone portable. Certains logiciels vous permettront d’enregistrer
et de stocker la vidéo sur Internet. Les détecteurs de mouvement peuvent également être installés
de sorte que la vidéo est enregistrée uniquement lorsqu’un mouvement est détecté.
L’interface de navigateur Web vous permettra de visualiser vos locaux en temps réel, soit à partir de
l’ordinateur sur les lieux ou à partir d’un ordinateur distant.

2.1.2 Connexion de votre caméra

1. Renseigner l’adresse IP de la caméra
Afin d’installer la caméra sous IP, il faudra d’abord la connecter à votre routeur (ou à la box ADSL)
à travers le câble réseau (webcam Ethernet) qui sera fourni. Puis, il faut installer sur un ordinateur
le logiciel également fourni, qui vous demandera d’abord de lui attribuer une adresse IP après avoir
été détecté sur le réseau.
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Fonction

2. Rendez-vous à l’interface d’administration de la webcam
Il faudra ensuite vous rendre sur l’interface d’administration de votre caméra sous IP en tapant sur le
navigateur, son adresse IP sous cette forme-là : http://192.168.1.2. A ce moment que vous pourrez
avoir accès aux nombreuses options de configuration de votre caméra.

3. Configuration de la liaison sans fil
Généralement, l’accès WiFi va se configurer directement à partir de l’interface administration web de
votre caméra. Les modèles proposant une installation en Wi-Fi à partir de l’outil d’installation sont
rares. Vous trouverez donc un menu "Sans fil", "WiFi" ou encore "Wireless" qui vous permettra de
sélectionner votre réseau WiFi, puis, de spécifier la clé de cryptage (Wep, Wpa) comme pour tout
ordinateur portable.
Pour terminer cette opération, sauvegarder bien le paramétrage et redémarrer la caméra (via le
bouton sur l’interface). Afin de vous assurer que la liaison sans fil fonctionne bien, débranchez le
câble Ethernet de votre caméra et essayé d’accéder à nouveau à son interface d’administration.

4. Configurez l’accès distant
Afin de pouvoir vous connecter depuis Internet à votre caméra (depuis un lieu de travail par exemple),
il faudra effectuer un réglage sur la box Internet ou sur le routeur. Il faudra donc vous connecter à
l’interface d’administration de la box Internet en indiquant encore une fois dans un navigateur son
adresse IP. Ensuite, accédez aux réglages qui permettront de router un port spécifique.

2.2 Fonction

2.2.1 Sommaire de travail

Au lieu de transmettre la vidéo sur un câble vidéo à un moniteur ou à un enregistreur numérique, une
caméra transmet la vidéo numérique via une connexion de données, Ethernet, USB, WiFi, etc. Tout le
nécessaire pour transférer des images sur le réseau est construit dans l’unité. Elle est reliée directement au
réseau, comme n’importe quel autre périphérique réseau, comme une imprimante ou un scanner. Selon le
type de caméra, elle peut enregistrer la vidéo à une source de mémoire ci-joint, se connecter à un autre
périphérique sur le réseau de stockage, ou flux vidéo capturée à l’Internet.

2.2.2 Transmission des images

Une caméra sous IP capture des images de la même façon qu’un appareil photo numérique. Ce
qui le rend différent, c’est sa capacité de compresser les fichiers et de les transmettre sur un réseau.
Si un bâtiment est équipé d’un réseau, l’infrastructure nécessaire est déjà en place pour installer des
caméras. Si vous ajoutez un ou plusieurs caméras, un utilisateur peut utiliser une caméra décentralisée,
qui dispose de sa propre interface de commande et le support de stockage construit. Lors de l’installation
de plusieurs caméras, il peut être judicieux d’utiliser une caméra sous IP centralisée, ce qui nécessite un
réseau enregistreur vidéo (NVR).

Un NVR est un programme qui peut stocker la vidéo à partir de caméras et permettre la visualisation
de plusieurs caméras à la fois. Il est semblable un DVR, mais tout un DVR traditionnel est responsable
de codage et le traitement vidéo des caméras de composants, NVR dépend des caméras pour encoder ses
vidéos, il suffit de stocker et permettre la visualisation de distance centralisée. Le logiciel de NVR peut
être installé sur un appareil dédié avec son propre système d’exploitation ou sur un ordinateur existant. Il
existe des systèmes hybrides disponibles qui peuvent accepter les entrées de IP et les entrées analogiques.
Celles-ci permettront souvent aux caméras analogiques d’être consultées à distance avec tous caméras.
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Logiciels pour la caméra sous IP

3.1 Logiciels en PC

3.1.1 Présentation de "IP Camera Viewer"

"IP Camera Viewer" est un logiciel pour organiser les caméra sous IP, crée par "DeskShare". Il est
supporté par le système de Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8.

Figure 3.1: Logo de "IP Camera Viewer"

IP Camera Viewer garde comme l’œil sur votre maison, votre bureau, votre aire de parking, ou partout
où vous avez une caméra sous IP. Voir la vidéo de plusieurs caméras simultanément. Plus de 1500 modèles
différents de caméras IP sont soutenues, y compris Axis, Canon, Cisco, D-Link, Foscam, Linksys, Mobotix,
Panasonic, Pixord, Sony, Toshiba et Vivotek. Pratiquer tous les caméras de USB fonctionnent avec IP
Camera Viewer. IP Camera Viewer vous permet de configurer individuellement les propriétés vidéo comme
la résolution et le taux de trame pour chaque caméra. Vous pouvez également définir les propriétés d’image
tels que la saturation, la luminosité et le contraste de caméras IP et USB. Disposer de plusieurs caméras
IP dans la mise en page de pré-visualisation que vous voulez.

Les captures d’écran réelles de fonctionnement:

Figure 3.2: IP Camera Viewer 2
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Logiciels en PC

Figure 3.3: IP Camera Viewer 3

3.1.2 Présentation de "iSpy"

"iSpy" fonctionne sur Windows XP, Vista, 7 et 8. "iSpy"utilise vos caméras, webcams, caméras IP et
des microphones pour détecter et enregistrer le mouvement ou le son.

Figure 3.4: Logo de "iSpy"

"iSpy" transforme votre PC en un plein système de sécurité et de surveillance. Les médias capturés
sont compressées à la vidéo flash ou mp4 et diffusées en toute sécurité sur le Web et le réseau local. "iSpy"
peut fonctionner sur plusieurs ordinateurs en même temps et a un plein Email, les fonctions d’alerte de
SMS et de MMS, il a aussi la visualisation à distance.

Les captures d’écran réelles de fonctionnement:
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Figure 3.5: iSpy2

La fonction d’ajouter une caméra sous IP de façons différentes

Figure 3.6: iSpy3
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Logiciels en téléphone

3.2 Logiciels en téléphone

3.2.1 Présentation de "IP Webcam"

"IP Webcam" est un logiciel qui fonctionne sur Android.

Figure 3.7: Logo de "IP Webcam"

Il transforme votre téléphone en une caméra sous IP avec de multiples options d’affichage. Il voit
votre caméra sur n’importe quelle plateforme avec le lecteur VLC ou un navigateur Web. Le flux vidéo à
l’intérieur de réseau WiFi est sans accès à Internet.

Utilisez "Webcam IP" avec un moniteur de caméra minuscule sur un autre appareil Android ou avec
un logiciel de MJPG tiers, y compris les logiciels de vidéo-surveillance, le contrôle de sécurité et la plupart
des lecteurs audio.

Les captures d’écran d’application:

Figure 3.8: IP Webcam
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3.2.2 Présentation de "iSpyConnect"

"iSpyConnect" est un logiciel qui fonctionne sur Android. Il est la modèle de Android du logiciel "iSpy".

Figure 3.9: Logo de "iSpyConnect"

"iSpyConnect" fournit une interface conviviale mobile et tablette pour le source ouvert et populaire
du logiciel"iSpy" de surveillance. Surveiller et contrôler vos caméras IP, vos caméras de clé USB et les
microphones de votre appareil Android. Lecture ou de supprimer des films capturés, activer et désactiver
les alertes, contrôler les caméras PTZ à distance, les actions déclenchement, armer et désarmer le système.
"iSpy" soutient plus de 1000 marques et modèles différents de caméras IP, des caméras USB, enregistreurs
numériques et autres périphériques.

Les captures d’écran d’application:

Figure 3.10: iSpyConnect
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Notre propre logiciel

4.1 Introduction du logiciel

Nous nous proposons de créer un logiciel qui fonctionne sur Windows. Ce logiciel fourni la facilité
d’obtenir des images sur des webcams dans le monde. Il est compilé par le langage C#.

4.2 Étapes de la construction du logiciel

4.2.1 Collection de données

Il existe des sites sur l’Internet qui offrent la visualisation de caméras IP publiques. La chose que nous
faisons est la obtention de l’adresse pour des images capturées et transmis par des caméras IP.

Pour accès à un caméra sous IP directement, l’adresse IP, la marque de caméra et le port sont nécessaire.
C’est facile d’obtenir l’adresse IP sur Internet, mais la marque de caméra et le port ne sont pas fournis. En
ce cas, nous utilisons l’adresse de MJEPG comme le logiciel "iSpy" qui est présenté avant.

Afin de savoir les adresse, il faut connecter chaque caméra que vous préférez. L’utilisation de navigateur
Chrome offrit la possibilité de savoir l’adresse. Mais, pas toutes les images peuvent être connectées
directement par l’adresse MJEPG, et il faut choisir les images de temps réel.

Par exemple: Dans cette image, l’adresse est affiché. La plus importante partie dans la formation de

Figure 4.1: Obtenir l’adresse

ce URL est l’adresse IP. L’image change par l’adresse IP.
Par l’image"Obtenir l’adresse" au dessus, nous pouvont savoir où la caméra est à. C’est écrit sur le

"title": "Olsztyn, Warminsko-Mazurskie, Poland".

4.2.2 Gestion d’adresse

Afin de connecter une caméra sous IP simplement visuellement, l’interface de chaque caméra que nous
avons collecté est chargée dans un bouton. L’action de cliquer le bouton donne la connexion de caméra
sous IP.

Afficher une image MJEPG a besoin de utiliser une fiche de modèle de "dll" qui s’appelle "MjpegPro-
cessor". Dans cette fiche, le structure de MJEPG est défini, il donne également des méthodes pour la
gestion de MJEPF.

MJEPF,c’est un format de vidéo où chaque image de la vidéo est envoyée comme une image séparée,
comprimé JPEG. Une requête HTTP standard est faite à une URL spécifique, et une réponse multipart est
envoyée. Analyser ce flux multipart en images séparés car ils sont envoyés résultats d’une série d’images
au format JPEG. La visionneuse affiche les images JPEG aussi vite qu’ils sont envoyés et qui crée la vidéo.
Ce n’est pas un format bien documenté, il n’est pas parfaitement standardisé, mais il fonctionne.

Maintenant, nous avons expliquer comment le MjpegProcessor marche.
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Un fichier unique est utilisé avec une variété de directives de compilation pour compiler certaines parties
sur la base de l’ensemble de plateforme généré. Le MjpegDecoder.cs /.vb contient l’entière mise en œuvre.

Tout d’abord, une requête asynchrone est en fait à l’URL de MJPEG prévu à l’intérieur de la méthode
ParseStream. En outre, nous devons enregistrer le préfixe http:// pour utiliser la pile HTTP du client par
le rapport à la pile du navigateur. Enfin, la demande est faite en utilisant la méthode BeginGetResponse,
en précisant la méthode OnGetResponse comme le rappel. Ce sera convoquée dès que les données sont
envoyées à partir de la caméra en réponse à notre demande.

OnGetResponse saisit les en-têtes de réponse et utilise l’en-tête Content-Type pour déterminer le mar-
queur de limite qui sera envoyé entre les images JPEG.

Il ensuite fait le flux des données de réponse, cherche un marqueur de tête JPEG, puis lit jusqu’à ce
qu’il trouve le marqueur de limite, copie les données dans une mémoire tampon, le décode, transmet à
celui il veut par l’intermédiaire d’un événement, puis recommence.

La méthode ProcessFrame prend la première mémoire tampon d’octet, qui contient une image non
décodé JPEG et le décode basé sur l’environnement.

4.3 Fonction du logiciel

Ce logiciel fourni deux types pour connecter un caméra et obtenir une image en temps réel:

1. La connexion de caméra sous IP sur la carte.

2. La connexion de caméra sous IP sur l’adresse que vous donnez.

Figure 4.2: Le type de connexion

Dans le type 1,la connexion de caméra sur la carte, nous vous présentons deux carte, la carte d’Europe
et la carte des États-Unis. Dans chaque carde, il y a plusieurs caméras pour vous choisissez.

Par exemple:la caméra à Oxford, Oxfordshire, Angleterre; à Nanterre, Ile-de-France, France; Oss,
Noord-Brabant, Pays-Bas; Oldenburg, Niedersachsen, Allemagne; etc.

Cliquez le petit bouton, vous pouvez obtenir des images de caméra sous IP qui est joint avec le bouton.
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Fonction du logiciel

Figure 4.3: Carte d’Europe

Figure 4.4: Carte des États-Unis
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Chapter 4. Notre propre logiciel

Dans le type 2, ce logiciel vous offrit un choix de connecter le url qui n’est pas présenté dans les deux
carde. Il va examiner le url que vous entré pour assurer la correction de formule.

Figure 4.5: Connexion d’autre adresse

S’il est faux, il va vous donner un message et demander à entrer un nouveau url.

Figure 4.6: Cas de url faux

Avant la connexion, il faut affirmer l’accès à l’Internet.
Si tout va bien, vous pouvez obtenir des images sur une nouvelle fenêtre. Et sur l’image, il exit le temps

où la caméra capture cette image.

18 Caméra sous IP



Fonction du logiciel

Figure 4.7: Image de caméra
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